Stavebny zamer

Celkovy rozsah a obsah stavebného zameru zavisi na umiestneni, druhu a rozsahu stavby, jej prevadzke a

opravnenych poziadavkach dotknutych organov a dotknutych pravnickych oséb na stavbu.

Stavebny zamer obsahuje tieto hlavné Casti:

A.

B
C.
D.
E

Zoznam dokumentécie

Sthrnna sprava

Situa¢né vykresy

Dokumentacia stavebnych objektov
Prilohy

A. Zoznam dokumentacie

Zoznam dokumentécie je textovy dokument, ktory obsahuje:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

ID stavby, ak je pridelené informa¢nym systémom,

nazov stavby a miesto stavby,

pocet stran A4 zoznamu dokumentacie,

datum vydania a oznacenie revizie, prvy zoznam s oznacenim revizia 00,

pre Casti B, C a D zoznam vSetkych textovych a grafickych dokumentov, ktoré st sic¢astou dokumentacie
vratane uvedenia projektanta zodpovedného za vypracovanie jednotlivych ¢asti dokumentacie,

pre cast’ E zoznam vsetkych priloh.

Nézvy vSetkych hlavnych Casti dokumentacie, textovych dokumentov a grafickych dokumentov musia byt v
sulade s prilohou ¢. 24, ak ide o elektronické podanie.

B. Suhrnna sprava

Suhrnna sprava obsahuje sthrn zakladnych udajov stvisiacich s rieSenim navrhovanej stavby alebo suboru stavieb
a jej prevadzky, ktoré s urcujtice pre jej planovany ucel a zabezpecenie splnenia zakladnych poziadaviek na stavby
a stavebno-technickych poziadaviek na vystavbu.

Suhrnné sprava obsahuje najma tieto udaje:
1) Identifika¢né udaje

1.1 Identifika¢né idaje stavby alebo siboru stavieb

a)
b)
¢)
d)

e)

f)

2)
h)

ID stavby, ak je pridelené informa¢nym systémom,

nazov stavby,

miesto stavby: okres, obec, ulica, supisné ¢islo, orientacné Cislo,

stavebné pozemky: katastralne uzemie, register, parcelné ¢isla pozemkov, ¢islo listu vlastnictva; pri
vel’kom rozsahu je mozné uviest’ v prilohe,

identifika¢ny kod stavby: podla vyhlasky Uradu pre tzemné planovanie a vystavbu Slovenskej republiky
upravujucej ¢lenenie stavieb, pri subore stavieb podl'a icelu hlavne;j stavby,

typ stavby podl'a § 2 Stavebného zakona: jednoducha stavba/ vyhradena stavba/ ina stavba,

charakter stavby: nova stavba / zmena dokoncenej stavby / zmena v uzivani stavby / odstranenie stavby,
trvala stavba alebo doCasna stavba,

stupen projektovej dokumentacie.



1.2 Identifika¢né udaje stavebnika

a) identifikacné daje stavebnika,
b) pravny vztah k stavebnym pozemkom,
c) pravny vzt'ah k existujucim stavbam.

1.3 Identifika¢né udaje projektanta
a) identifika¢né udaje projektanta alebo generalneho projektanta, ak bol stavebnikom ustanoveny,

b) identifikacné udaje projektantov jednotlivych Casti projektovej dokumentacie.
2) Zakladné udaje o navrhovanej stavbe alebo sibore stavieb a ich prevadzke
a) zakladné udaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a ucele,
b) zakladné udaje o navrhovanej prevadzke stavby.
3) Udaje o siilade navrhovanej stavby so zaviznou ¢ast'ou prisluinej tizemnoplanovacej dokumentacie
a) identifikacia prislusnej uzemnoplanovacej dokumentacie,
b) vyhodnotenie stiladu so zavéznou Castou izemnoplanovacej dokumentacie.

4) Vychodiskové podklady a prieskumy

5) Clenenie navrhovanej stavby alebo stiboru stavieb

Clenenie stavby alebo suboru stavieb na stavby, stavebné objekty a prevadzkové subory a uréenie hlavnej stavby.

6) Prehl’ad kapacitnych udajov a bilancii stavby alebo siboru stavieb Prehl'ad navrhovanych kapacitnych udajov

stavby:

a) plosné, vyskové a objemové vymery,

b) funk¢né kapacity a ich ucelové jednotky,

c) kapacitné naroky stavby a jej prevadzky na energie, energetické a iné média, paliva, ich zakladné

technické parametre, pozadované mnozstva a zdroje,

d) kapacitné naroky stavby a jej prevadzky na pitni vodu a uzitkova vodu,
e) druhy a bilancie odpadovych vod,
f) popis druhu surovin pre zabezpecenie vyroby, ich zakladné technické parametre a mnozstva, ak ide o

stavbu s vyrobnou prevadzkou.

7) Popis stavby alebo stboru stavieb

Popis stavby alebo stiboru stavieb obsahuje najma:

a) navrhované urbanistické, architektonické, stavebno-technické a konstrukéno- materialové rieSenie stavby
a okolia,
b) popis planovanej prevadzky vratane jej technického, energetického a technologického vybavenia a

poziadaviek na zabezpecenie prevadzky stavby,

c) popis zabezpecCenia poziadaviek na vnutorné prostredie stavby,
d) prehlad splnenia zakladnych poziadaviek na stavby,
e) dodrzanie stavebno-technickych poziadaviek na stavby a sposob riesenia bezbariérového pristupu a

uZzivania, ak sa na stavbu vzt'ahuje,

f) udaje o existujucich nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku vratane sieti a zariadeni
technického vybavenia,

g) naroky na zasobovanie energiami, vodou a na odvadzanie odpadovych vod,

h) moznosti pripojenia stavby na siete a zariadenia technického vybavenia tizemia, najmé na verejny



vodovod, na verejnu kanalizaciu a na distribucnu siet’ elektriny,

i) spdsob odvadzania odpadovych vod a nakladanie s nimi,
1) spdsob nakladania so zachytenymi vodami z povrchového odtoku,
k) navrh tprav terénu stavbou dotknutého uzemia vratane popisu zmien vzhl'adu alebo odtokovych pomerov,

vegetacnych uprav, vysadby drevin a d’alSich opatreni pre zabezpecenie udrzatel'nosti izemia,

1) dopravné pripojenie stavby na dopravné vybavenie izemia a dopravné rieSenie a parkovanie pre potreby
uzivania navrhovanej stavby,

m) udaje o technologickom zariadeni, o koncepcii skladovania, rieSeni vnutornej dopravy a ploch pre

obsluhu, drzbu a opravy a naroky na vykonanie skusobnej prevadzky po dokonceni stavby pri stavbach
s vyrobnym, technickym alebo technologickym zariadenim,

n) udaje o pldnovanom priebehu vystavby a o uvedeni stavby do prevadzky,
0) sposob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti technickych zariadeni pri vystavbe

a uzivani stavby.

8) Vplyv stavby alebo stuboru stavieb na Zivotné prostredie a chranené zaujmy v dotknutom uzemi
a) popis vplyvu na zivotné prostredie a na ochranné pasma, chranené uzemia, pamiatkové rezervacie alebo

pamiatkové zony v dotknutom Gizemi,

b) vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré urcil prislusny organ v rozhodnuti vydanom v konani o posudeni
vplyvu stavby na Zivotné prostredie alebo v zdvere¢nom stanovisku a sposob ich zohl'adnenia v navrhu
stavby,

c) udaje o nakladani s odpadmi pocas vystavby a poc€as uzivania stavby.

9) Predpokladané celkové naklady stavby alebo stiboru stavieb
a) predpokladané celkové naklady stavby alebo stiboru stavieb pre Gcely uréenia vysky spravnych poplatkov
a podmienok na umiestnenie umeleckého diela,

b) spdsob financovania, ak ide o stavbu plne alebo Ciastocne financovanu z verejnych prostriedkov.

C. Situacné vykresy SIT.001 Situacny vykres SirSich vztahov

Situaény vykres vacsicho izemného celku s vyznacenim stavby alebo stuboru stavieb, hranic stavebného pozemku,
okolitej zastavby, vézieb na dopravné a technické vybavenie uzemia, chranenych zaujmov a limitov v §irSom Gzemi
stavby, ak ich nie je mozné dokumentovat’ na situaénych vykresoch SIT.002 a SIT.003.

SIT.002 Koordinacny situaény vykres

Situacny vykres sti€asného stavu Gizemia so zakreslenim stavby alebo stiboru stavieb, susednych stavieb, hranic
stavebného pozemku, hranic staveniska, existujucich pozemnych komunikacii a sieti technického vybavenia
uzemia s vyznacenim navrhu pripojenia na dopravné vybavenie uzemia a miest predpokladaného pripojenia na
siete a zariadenia technického vybavenia izemia, existujiicej a navrhovanej zelenej infrastruktiry, existujicich a
navrhovanych ochrannych pasiem, inych chranenych objektov a izemi, odstraniovanej stavby, drevin ur¢enych na
vyrub v dotknutom uzemi. Vypracovany v spolo¢nej mierke na podklade katastralnej mapy a geodetického
zamerania povodného terénu rieSené¢ho tzemia, vySkopis a polohopis, overeného autorizovanym geodetom a
kartografom.

SIT.003 Situacny vykres stavby na podklade katastralnej mapy

Situacny vykres sti¢asného stavu izemia so zakreslenim stavby alebo stiboru stavieb, uvedenim odstupov od hranic
stavebného pozemku a od okolitych stavieb, s oznaenim navrhovanych stavieb a stavebnych objektov.
Vypracovany v spolo¢nej mierke na podklade katastralnej mapy a geodetického zamerania pévodného terénu
rieSeného tizemia, vyskopis a polohopis, overeného autorizovanym geodetom a kartografom.

SIT.004 Specialny situaény vykres Iny situaény vykres, ak je potrebny.



D. Dokumenticia stavebnych objektov

Vykresova dokumentacia stavebného zameru je vypracovana v podrobnosti zédkladného architektonického a
zakladného stavebného navrhu stavby, jej umiestnenia a pripojenia na technické a dopravné vybavenie uzemia.
Vykresova dokumentécia obsahuje vykresy v mierke 1 : 200 alebo 1 : 100, v zavislosti od rozsahu stavby, z ktorych
musia byt dostatocne zrejmé najmé architektonické, stavebno-technické, plosné, objemové, dispozicné a
prevadzkové parametre navrhovanej stavby a jej vySkového a polohopisného osadenia vo vztahu k terénu na
pozemku.

Vykresova dokumentacia obsahuje najma:

a) charakteristické podorysy, rezy a pohlady so zakladnymi kétami, s oznacenim stavebnych objektov,
b) legendu navrhovanych miestnosti alebo priestorov s ich plosnymi vymerami,
c) v pripade inzinierskych stavieb podorysy a charakteristické (vzorové) rezy konstrukciami stavby alebo

vedeniami technického vybavenia, ich umiestnenie na pozemku a vztah k terénu,
d) schémy umiestnenia a vySkového usporiadania Specifickych Casti stavby (zdrojov znecistovania

ovzdusia, zdrojov hluku, infrazvuku a vibracii, zariadeni technického, energetického alebo
technologického vybavenia stavby, vyhradené technické zariadenia a urené technické zariadenia) s
vplyvom na okolie a bezpecnost’, vypracované na podklade situacnych vykresov, podorysov alebo rezov,

e) dispozi¢né schémy vyrobnych, technickych, technologickych a energetickych zariadeni vybavenia
prevadzky stavby,
f) doplnkové vykresy v zavislosti od druhu stavby a jej prevadzky, ktorych vypracovanie je nevyhnutné pre

dostacujuce zndzornenie navrhovanej stavby, napriklad pri pamiatkovo chranenych objektoch,
inzinierskych stavbach.

E. Prilohy

Samostatné dokumenty, posudky, vysledky merani a prieskumnych prac, pripadne iné vysledky pomocnych
zistovani a doklady, ktoré preukazuji vlastnosti stavby rozhodujuce pre ich postudenie v konani.

Prilohami k stavebnému zameru su:
a) geodetické zameranie povodného terénu rieSeného tizemia, polohopis a vyskopis, overené autorizovanym
geodetom a kartografom,

b) rieSenie protipoziarnej bezpec¢nosti stavby v podrobnosti podl'a osobitnych predpisov.

Sucastou priloh k stavebnému zameru su podl'a potreby aj d’alSie dokumenty, najmé: a) inZiniersko-geologicky
prieskum,

b) hydrogeologicky prieskum,

c) prieskum environmentalnej zat'aze,

d) dendrologické posudenie,

e) navrh nahradnej vysadby drevin,

f) svetelno-technické posudenie denného osvetlenia a preslnenia z pohl'adu vplyvu stavby na okolie a

predpoklady splnenia svetelno-technickych poziadaviek na vnitorné prostredie stavby,
g) posudenie technickych vlastnosti a parametrov potrebnych Specifickych stavebnych konstrukcii alebo

zariadeni.



